
0248/02-101 Stereo-Lautsprecher-
Anschlussdose UP-Montagedosen und -Einsätze
weiß

0248/02-101

Typ 0248/02-101

Bestellnummer 2CKA000230A0402

EAN 4011395136782

Beschreibung 0248/02-101 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose UP-Montagedosen und -Einsätze weiß

Langbeschreibung
Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen.

Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize. Passend zu
Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Technische Daten
Loudspeaker connectionAnwendung

UP-Montagedosen und -EinsätzeProduktreihe

UnterputzmontageMontageart

Mounting with Claw  
Befestigung mit Schrauben

Befestigungsart

ohne BeschriftungsfeldArt der Kennzeichnung

geradeAusrichtung Steckdose

unbehandelt  
matt

Ausführung der
Oberfläche

Thermoplastik  
Kunststoff

Werkstoff

RAL 1013 - perlweißRAL Nummer

weißFarbe

0 gBatteriegewicht



0Anzahl Batterien

Umwelt
IP20Schutzart

nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und ErgänzungenRoHS Status

Abmessungen
71 mmBreite des Produkts

32 mmHöhe des Produkts

71 mmTiefe des Produkts

66 gNettogewicht

40 mmEinbautiefe (t2)

Verpackungsinformationen
10 StückMenge

Verpackungseinheit 1

158 mmBreite Verpackungseinheit
1

76 mmHöhe Verpackungseinheit
1

249 mmLänge
Verpackungseinheit 1

0.66 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

100 StückMenge
Verpackungseinheit 2

264 mmBreite Verpackungseinheit
2

333 mmHöhe Verpackungseinheit
2

398 mmLänge
Verpackungseinheit 2

6.967 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 2

2700 StückMenge
Verpackungseinheit 3

0.8 mBreite Verpackungseinheit
3

1.149 mHöhe Verpackungseinheit
3

1.2 mLänge
Verpackungseinheit 3

208.109 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 3

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

85366990Zolltarifnummer

Tschechische Republik (CZ)Herkunftsland

Zertifikate und Deklarationen
2CKA200000E0023Konformitätserklärung -

20248/02-101



CE

No document neededBetriebs- und
Montageanleitung

9AKK104295D8727RoHS Information

Beliebte Downloads
No document neededDatenblatt, technische

Information

No document neededBetriebs- und
Montageanleitung

Klassifizierungen
EC000018 - Einsatz/Abdeckung für KommunikationstechnikETIM 7

EC000018 - Einsatz/Abdeckung für KommunikationstechnikETIM 8

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

8536 69 90CN8

V11.0 : 27144049eClass

Kategorien
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Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputzmontage VDE Range - ABB Nordics  → Design Calle  → Flush
Mounted Inserts  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Basic 55  → Design Basic55  → Flush
Mounted Inserts  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Allwetter 44®  →
Unterputz-Einsätze  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → alpha  → Flush Mounted
Inserts  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-axcent®  → Flush
Mounted Inserts  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-balance® SI  →
Flush Mounted Inserts  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-dynasty®  → Flush
Mounted Inserts  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → carat®  → Flush Mounted
Inserts  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Design Busch-Nova  →
Flush Mounted Inserts  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → future®linear  → Unterputz
-Einsätze  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → impuls  → Unterputz-
Einsätze  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → pur edelstahl  → Flush
Mounted Inserts  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Reflex SI/SI Linear  →
Flush Mounted Inserts  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → solo®  → Flush Mounted
Inserts  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → VDI Anschlüsse  → Lautsprecheranschluss  → Loudspeaker Connector -
Flush Mounted  → Lautsprecher Anschluss-Einsätze
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